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Software voor dynamische RDS
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Huidige en volgende RD5 output

RadioTeXX ondersteunt de volgende RDS-functies:

PS - Program Service name

RT - RadioText

PTY- Program Type

TA - Traffic Announcement identification
TP - Traffic Program identification

AF - Alternative Frequencies list

Via hardware-contacten kan de TA-bit, speciale
teksten of zelfs complete rouleersets geactiveerd
worden. Behalve standaardteksten zoals
stationsnaam, frequentie en telefoonnummer @[ 144304 [ 02082001 |
kunnen ook teksten zoals het weerbericht, aktueel
nieuws of zelfs titelinformatie vanuit een
uitzendautomatiserings-systeem doorgegeven
worden.

Specificaties

Geschikt voor Windows 95, 98, NT, Windows XP en Windows 2000
Standalone en netwerkversie (meerdere managers)

Eenvoudig te configureren en uitgebreide planningsmogelijkheden
Compatible met SPB490 — UECP 5.1 protocol, Teli (TEC), Profline SFM-
RDS en RVR TRDS-4004 encoders M &I BROADCAST
Hardware interface d.m.v parallelpoort, Contec- en Adlink-kaart S E RVIC ES
Koppeling met uitzendautomatisering mogelijk voor het doorgeven van software solutions for radio and tv
titel / artiest informatie via RadioText of het softwarematig aansturen
van TA-bit

Optionele WebTeXX Engine voor het versturen van RadioTeXX
informatie naar Webpagina in XML
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Optionele Concentrator applicatie voor het versturen van meerdere
RDS-signalen via één RS232 signaal




